                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

От  20.04.2015г.                                                                                                                   №   38    
Об утверждении актуализированной  Схемы теплоснабжения 

муниципального образования Бавленское 

сельское поселение Кольчугинского района 

на 2015год. 
          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

         1. Утвердить актуализированную  Схему теплоснабжения муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района на 2015г.
          2. Считать утратившим силу постановление администрации Бавленского сельского поселения от 05.10.2011г. № 104 ( в редакции от 14.11.2012 № 102) ««Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района (первый этап)» . 

           3. Установить в границах муниципального образования Бавленское сельское поселение единые теплоснабжающие организации: посёлок Бавлены – МУП Бавленского сельского поселения «Жилищно-коммунальные услуги», село Большое Кузьминское – ОП ООО «Технология комфорта.»

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.главы администрации

Бавленского сельского поселения                           А.Ю.Семенова                                
                                                                                                           Приложение утвержденное 

                                                                                                постановлением администрации 

                                                                                                   Бавленского сельского поселения  
                                                                            от 20.04.2015г.№38 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «БАВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий.
ОП ООО «Технология комфорта»  является теплоснабжающей организацией, осуществляющей как производство тепловой энергии на котельных, находящихся в ее ведении, так и покупку тепловой энергии от другого поставщика,  её передачу и распределение между потребителями по сетям Общества. Обособленное подразделение (далее ОП) ООО «Технология комфорта» осуществляет свою хозяйственную деятельность в Кольчугинском районе Владимирской области, основной задачей которой является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 
Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора МО «Бавленское сельское поселение» является водогрейная котельная ОП ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района. 
Оборудование котельной с. Большое Кузьминское и тепловые сети от нее выполнены для работы по  закрытой  схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95/70 о С. 
Структура производства тепловой энергии с. Большое Кузьминское по видам топлива и его качество приведены в таблице № 1:

Вид используемого топлива по котельным









Таблица№1
	Количество котлов и вид используемого топлива 

	Наименование объектов  предприятия
	Кол-во котлов
	Газ
	Уголь
	Мазут
	Резервное

топливо

	1


	ОП ООО «Технология комфорта»
	Котельная с. Большое Кузьминское, расположенная по адресу: ул. Рачкова д. 1д
	2


	2


	
	
	-




	ИТОГО:
	2
	2
	
	
	


Характеристики оборудования котельной с. Большое Кузьминское приведены в таблице №2 

 Таблица № 2
	Основное оборудование
	Кол-во котлов
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Процент износа
	Суммарная

мощность, МВт
	Год ввода в эксплуатацию
	Режим 

работы

	Аризона-1320
	2
	Природный газ
	нет
	-
	2,65
	2010
	Водогрейный


Водогрейная котельная ОП ООО «Технология комфорта» оборудована установкой химводоочистки  (натрий-катионирование).
Показатели производства и отпуска тепловой энергии, удельных расходов топлива на производство и отпуск тепловой энергии, расходов тепловой энергии на собственные нужды котельной с. Большое Кузьминское Кольчугинского района, приведены в табл.3
Таблица № 3
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2012 г.
	2013
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	
	
	факт
	факт
	план
	факт
	план
	план

	1.
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	4738,4
	4827,76
	3670,332
	4456,7
	3670,331
	3670,331

	2.
	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4640,4
	4711,76
	3544,4
	4301,4
	3544,4
	3544,4

	3.
	Средневзвешенный удельный расход топлива на выработку
	кг.ут/Гкал
	155,92
	155,24
	154,40
	151,8
	154,5
	154,5

	4.
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал
	98
	116
	125,931
	155,3
	125,931
	125,931

	
	
	%
	2,1%
	2,4%
	3,43%
	4,48%
	3,43%
	3,43%

	5.
	Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск
	кг.ут/Гкал
	158,74
	159,1
	159,94
	157,28
	159,95
	159,95


Краткая техническая характеристика котельной с. Большое Кузьминское приведена в таблице № 4.
Таблица № 4
	Филиал
	Количество котельных
	Количество котлов
	Установленная мощность котельных

	Подключенная нагрузка
	Протяжённость тепловых сетей
	Количество ЦТП и СНС

	
	шт.
	шт.
	В горячей воде

Гкал/час
	В паре

т/ч
	В горячей воде

Гкал/час
	В паре т/ч
	км
	шт.

	 Котельная с. Большое Кузьминское ОП ООО «Технология комфорта »

Кольчугинского района
	1
	2
	2,3
	0
	1,9
	0
	-
	0

	Итого:
	
	
	2,3
	
	1,9

	
	-
	


Температурные графики подготовки теплоносителя на котельной с. Большое Кузьминское представлены в таблице № 5.

Таблица №5                                                                                                                                                                                                                           

	Наименование котельной
	Температурный график

	ОП ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района

	с. Большое Кузьминское

	Котельная  с. Большое Кузьминское, адрес: ул. Рачкова д.1д
	             95/70                         


 Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки котельной с. Большое Кузьминское представлена в таблице № 6
Таблица № 6
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	отопление
	ГВС
	

	Система теплоснабжения с. Б. Кузьминское
	1,3405
	0,1742
	1,5147


Структура отпуска и потребления тепловой энергии с. Большое Кузьминское приведена в таблице №7.

Таблица № 7
	Наименование населённого пункта
	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал
	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал

	
	2010 г., факт
	2011 г., факт
	2012 г., факт
	2013 г., факт
	2014г., факт
	2015 г., план
	2010 г., план
	2011г., факт
	2012 г., факт
	2013 г., факт
	2014 г., факт
	2015 г., план

	с. Б. Кузьминское 
	8489,1
	4616,3
	4640,4
	4313,3
	4711,76
	3544,4
	8489,1
	4892,0
	4424,03
	3571,57
	3238,48
	3544,4


Полезный отпуск тепловой энергии в 2015 составит 3544,4 Гкал, который рассчитан на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с учетом  новых нормативов 2009г., установленных Постановлением главы администрации г.Кольчугино от 03.07.2008г № 112, Постановлением Главы Кольчугинского района от 29.04.2009г. № 412; с  учетом общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление, допущенных в качестве коммерческих, с учетом индивидуальных счетчиков ГВС. По юридическим лицам полезный отпуск рассчитан в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004 и температурой наружного воздуха -3,5 0С (СНиП). 
МУП Бавленского с/п «ЖКУ»   является теплоснабжающей организацией, осуществляющей как производство тепловой энергии на котельной, находящейся в ее ведении, и  её передачу и распределение между потребителями по сетям МУП Бавленского с/п «ЖКХ п. Бавлены».  МУП Бавленского с/п «ЖКУ»  осуществляет свою хозяйственную деятельность в пос. Бавлены  Кольчугинского района  Владимирской области, основной задачей которой является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства   «Бавленское сельское поселение» является водогрейная, паровая котельная  МУП Бавленского  с/п «ЖКУ».  
Оборудование котельной МУП Бавленского с/п «ЖКУ» и тепловые сети от нее выполнены для работы по  закрытой  схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95/70 о С. 
        Структура производства тепловой энергии МУП Бавленского с/п «ЖКУ» по видам топлива и его качество приведены в таблице № 1:

Вид используемого топлива по котельной
Таблица№1
	Количество котлов и вид используемого топлива 

	Наименование объектов  предприятия
	Кол-во котлов
	Газ
	Уголь
	Мазут
	Резервное

топливо

	1


	МУП Бавленского с/п «ЖКУ»
	Котельная Бавленского с/п  «ЖКУ» расположенная по адресу: ул. Заводская д. 11
	3

	3
	
	1
	-



	ИТОГО:
	3
	3
	
	
	


Характеристики оборудования котельной  МУП Бавленского с/п «ЖКУ» приведены в таблице №2 

 Таблица № 2
	Основное оборудование
	Кол-во котлов
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Процент износа
	Суммарная

мощность, МВт
	Год ввода в эксплуатацию
	Режим 

работы

	ДКВР 20/13
	3
	Природный газ
	-
	
	39,29
	1975
	Водогрейный,паровой


          Химводоподготовка котельной  МУП Бавленского с/п  «ЖКУ»  осуществляется по проекту – коррекционная обработка воды оксиэтилидендифосфоновой кислотой (ОЭДФ) посредством дозирования реагента в подпиточную воду установкой «СДР-5» и поддержания ОЭДФ в сетевой воде концентрации 2 %.  
Показатели производства и отпуска тепловой энергии, удельных расходов топлива на производство и отпуск тепловой энергии, расходов тепловой энергии на собственные нужды котельной МУП Бавленского с/п  «ЖКУ», приведены в табл.3
Таблица № 3

	№ п/п
	Показатели
	Единица
 изме-

рения
	2013год
	2014год
	2015 г.
	2016 г.

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	план

	1.
	Производство
 тепловой энергии
	Гкал
	26190,19
	35819,68
	26190,29
	33531,23
	26319,43
	22955,25

	2.
	Отпуск тепловой
 энергии
	Гкал
	25668,34
	34618,85
	25668,44
	32850,73
	25817,63
	21880,79

	3.
	Средневзвешенный удельный 
расход топлива 
на выработку
	кг.у.т
/Гкал
	157,4
	159,69
	157,4
	157,98
	157,4
	157,4

	4.
	Расход тепловой 
энергии на 
собственные 
нужды
	Гкал
	521,85
	1200,83
	521,85
	680,5
	501,8
	1074,46

	
	
	%
	2
	3
	2
	2
	2
	5

	5.
	Средневзвешенный удельный
 расход топлива
 на отпуск
	кг.ут/
Гкал
	160,6
	165.22
	160,6
	161,25
	160,6
	160,6


Краткая техническая характеристика котельной  МУП Бавленского с/п «ЖКУ» приведена в таблице № 4.
Таблица № 4
	Филиал
	Количество котельных
	Количество котлов
	Установленная мощность котельных

	Подключенная нагрузка
	Протяжённость тепловых сетей
	Количество ЦТП и СНС

	
	шт.
	шт.
	В горячей воде

Гкал/час
	В паре

т/ч
	В горячей воде

Гкал/час
	В паре т/ч
	км
	шт.

	 Котельная МУП Бавленского с/п «ЖКУ»
Кольчугинского района
	1
	3
	16,8
	0
	5,91
	0
	15,6
	0


Температурные графики подготовки теплоносителя на котельной  МУП Бавленского с/п  «ЖКУ» представлены в таблице № 5.
Таблица №5                                                                                                                                                                                                                           

	Наименование котельной
	Температурный график

	МУП Бваленского с/п  «ЖКУ»  Кольчугинского района

	Бавленское сельское поселение

	Котельная  МУП Бавленского с/с , адрес: ул. Заводская д.11
	             95/70                         


 Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки котельной МУП Бавленского с/п  «ЖКУ» представлена в таблице № 6
Таблица № 6
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч

	
	

	
	2014 г.
	2015 г.

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср)

	Бавленское с/п
	4,72
	0
	5,91
	0
	
	12,0

	
	
	
	
	
	
	


Структура отпуска и потребления тепловой энергии  МУП Бавленского с/п «ЖКУ» приведена в таблице №7.

                                                     Таблица № 7
	Наименование населённого пункта
	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал

	
	2013г.

факт
	2014г.

факт
	2015г.

план
	2016г.

план

	МУП Бавленское с/п
	20307,56
	17103,74
	20047,54
	16110,7


 Полезный отпуск тепловой энергии в 2016год  составит 16110,7 Гкал, который рассчитан на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с учетом  новых нормативов 2009г., установленных  Постановлением Главы Кольчугинского района от 29.04.2009г. № 412; с  учетом общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление, допущенных в качестве коммерческих, с учетом индивидуальных счетчиков ГВС. По юридическим лицам полезный отпуск рассчитан в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004 и температурой наружного воздуха -3,5 0С (СНиП). 
Имеющиеся проблемы: 

Схемой теплоснабжения определены проблемы в системе теплоснабжения поселка: 

1.Неэффективная эксплуатация котловых агрегатов ДКВР 20/13. 

2.Высокий уровень тепловых потерь в сетях (48%).

3.Высокая степень износа тепловых сетей (83%).

По результатам энергетического обследования, проведенного в 2014 году ООО «Владрегионэнерго»,  был  сформирован  основной вариант решения сложившихся проблем системы теплоснабжения -  перевод паровых котлов ДКВР 20/13 №1 и №2  в водогрейный режим работы и замена парового котла ДКВР 20/13  №3 на водогрейный котел Uncal  ELLPREX , 1100 мощностью 1,1 МВт в котельной.
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2

