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Общие положения.

1. Схема теплоснабжения муниципального образования Бавленского сельского поселения на период до 2020 года (далее - Схема) разработана на основании  статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований  к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
Основанием для разработки Схемы являются:

-      Генеральный план МО «Бавленское сельское поселение»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Муниципального образования  Бавленское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г.;
-   материалы теплоснабжающих предприятий Кольчугиского района ( документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).
Раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района
1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Муниципального образования Бавленское сельское поселение (далее – Бавленское сельское посление) осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и большая часть общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению и горячему водоснабжению, часть населения  отапливается от индивидуального газового отопления,  а так же печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение круглый год имеется только на территории п.Бавлены, в с.Большое-Кузьминское горячее водоснабжение  потребителей, подключенных к централизованному отоплению осуществляется только в отопительный период.      Централизованная система теплоснабжения Бавленского сельского поселения, состоит из двух котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной п.Бавлены осуществляет МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ», котельной с. Большое-Кузьминское осуществляет ООО «Технология комфорта»,  тепловые  сети  на территории Бавленского сельского поселения находятся в эксплуатации МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал».
В конце 2010 года в связи с передачей объектов (котельной, скважин) из собственности ОАО «ГМС Бытовые насосы» в муниципальную собственность Бавленского сельского поселения возник вопрос их дальнейшей эксплуатации и оказания услуг потребителям поселка Бавлены Кольчугинского района. Был подписан договор дарения имущества. Зарегистрировано право собственности Бавленского сельского поселения на передаваемое имущество (котельная, артезианские скважины). 
К началу отопительного сезона в сентябре 2011 года администрацией Бавленского сельского поселения было создано муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальные услуги»  передано данной организации в хозяйственное ведение котельная и скважины. 
В период эксплуатации котельной у предприятия возникли сложности с оплатой за потреблённые энергоносители: газ и электрическую энергию, установленный тариф на выработку тепловой энергии и наличие дебиторской задолженности не позволяло покрывать первоочередные расходы. МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ» по ряду объективных и субъективных причин не смогло справиться с трудностями, возникающими из-за наличия кассового разрыва и дебиторской задолженности потребителей. Ситуацию усложнило банкротство транспортирующей организации и уход промышленных предприятий на индивидуальное отопление (ОАО «ГМС Бытовые насосы», ЗАО «Бавленский электромеханический завод»). 

На 01.01.2016 г. МУП Бавленского сельского поселения  «ЖКУ»  имело кредиторскую задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» за ранее потреблённый газ в объеме 55 785 679,18 руб. В отношении данного предприятия с 04.06.2014 года ведётся процедура банкротства. В краткосрочной перспективе у конкурсного управляющего МУП Бавленского сельского «ЖКУ» продажа котельной.
        31.07.2015 г. на территории Бавленского сельского поселения было создано МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал». Учредителем данного предприятия является администрация Бавленского сельского поселения. Тепловые сети на территории Бавленского сельского поселения были закреплены учредителем за данным предприятием на праве хозяйственного ведения.
1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
В состав Бавленского сельского поселения сельского поселения входят  13 населенных пунктов:  пос. Бавлены, с. Большое Кузьминское, с. Бавлены, д. Семендюково, д. Глядки, д. Кривдино, д. Болдинка, д. Ежово, д. Товарково, пос. Клины, с. Клины, д. Зекрово, д. Плоски.

Общая площадь Бавленского сельского поселения – 8026,00 га.
Численность населения на 01.01.2015 года - 3591чел. Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2015 г. составляет 85,8 тыс. кв. м.
Число источников (2015 г.):

теплоснабжения – 2  газовые котельные (п. Бавлены-1, с. Большое-Кузьминское)                                         

водоснабжения – из подземных       источников – 9 артскважин в том числе в п.Бавлены – 5действующих, 1 резервная, 1 недействующая, в с. Большое-Кузьминское  1 действующая, с Клин 1 резервная.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Бавленское сельское поселение в двухтрубном исчислении равна 16,8км км:

- 13,513 км Бавленское с.п.; 
- 3,311км с. Большое-Кузьминское . 

Система теплоснабжения МО Бавленское сельское поселение – закрытая.

В начале 2009 года на территории МО Бавленского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области действовало 53 предприятия и организации. В течение 2009 - 2014г.г. их количество не изменилось.

Состояние жилищного фонда Бавленского сельского поселения  характеризуется следующими показателями:
Таблица № 1
в тыс. кв.м. 

	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год 

	71,5
	72,2
	72,1
	85,0
	85,8


На 01.01.2015 на территории Бавленского сельского поселения находится  175  многоквартирных домов и 495 индивидуальных домовладений.
Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры 

	Наименование 
объекта   
нового    
строительства
частное индивидуальное

жилье
	Характеристика объекта
	Период    
строительства
	Планируемая
дата    
подключения
к СКИ

	
	площадь
здания,
кв. м
	этажность
	кол-во
домов,

	
	

	Частное индивидуальное       жилье
	5000
	1
	50
	2016-2020гг.
	2020г.


Так как планируемые к строительству объекты в 2016-2020гг это частное индивидуальное жилье с индивидуальным отоплением, то и подключение к системе теплоснабжения не планируется.

Развитие схемы теплоснабжения Бавленского сельского поселения на  период с 2016 до 2020 года предусматривает обеспечение тепловой  энергией потребителей перспективной застройки от индивидуальных источников тепловой  энергии,  без расширения существующей  зоны  действия  центрального теплоснабжения.
Благоустройство жилищного фонда  на 01.01.2016 представлено в таблице:

Таблица № 2
в процентах

	водопроводом
	канализацией
	отоплением
	Ваннами (душем)
	газом
	Горячим водоснабжением
	Напольными электроплитами

	59,2
	66,7
	18,1
	16,3
	23,6
	12,9
	0,14


1.3. Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Основываясь на перспективах жилищного строительства в зоне действия котельных основного прироста тепловой энергии не планируется. 

Таблица № 3
Прогноз нагрузки тепловой энергии с учетом планируемых подключений объектов
	Наименование котельной
	2015 год, прогноз, Гкал
	2016 год, прогноз, Гкал
	2017 год, прогноз, Гкал
	2018 год, прогноз, Гкал

	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	Котельная  МУП Бавленского сельского поселения " Жилищно-коммунальные услуги"
	13 114,15
	2 014,57
	12 500,00
	2 000,00
	12 500,00
	2 000,00
	12 500,00
	2 000,00

	Котельная  ООО «Технология комфорта»
	2 978
	125
	3 259
	167
	3 137
	167
	3 137
	167


Раздел 2
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Крупного  развития жилищного строительства в  Бавленском сельском поселении  к расчетному сроку не планируется 
2.1.Функциональная структура теплоснабжения.
Теплоснабжение многоэтажной и среднеэтажной застройки жилищно-коммунального сектора муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района осуществляется по централизованным тепловым сетям закрепленным за МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» на праве хозяйственного ведения  от котельных: 
ООО «Технология комфорта» (с.Большое - Кузьминское)
МУП Бавленского сельского поселения " Жилищно-коммунальные услуги". 

Теплообеспечение малоэтажной застройки децентрализованное, от автономных (индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих на газообразном и твердом топливе. 
Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора Бавленского сельского поселения являются:

1. Газовая котельная п.Бавлены,
2. Газовая котельная с.Большое – Кузьминское.

Установленная тепловая мощность котельных – 35,9 Гкал/час (41,96МВт) 

потребляемая тепловая мощность составляет- 20,2Гкал/час (16,17МВт)

Сети теплоснабжения:

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 16,8 км., потери в тепловых сетях составляют – 6815,68 Гкал (21,2% от поданной в сети тепловой энергии). Износ тепловых сетей составляет 79-89%.
Основным видом топлива на котельных является природный газ резервное топливо - мазут.

Схема теплоснабжения закрытая.

Краткая характеристика котельных МО Бавленское сельское поселение
Таблица 4
	№
	Котельная
	Наименование  котлов
	Тип котельной
	Год ввода в 
эксплуатацию
	Установленная  
мощность, Гкал/ч.
	Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч.
	Коэфф. использования установ. мощности, %
	Износ оборудования

	1
	п. Бавлены
	ДКВР 20/13 водогрейный, паровой (3шт).
	газовая
	1975
	33,6
	12,0
	72,5
	85

	2
	с. Большое

Кузьминское
	котел «Аризона» (2шт.)
	газовая
	2010
	2,3
	1,9
	82,6
	7%


Схема теплоснабжения Бавленского сельского поселения  от источников тепла представлена на рисунке № 1
Рисунок № 1
	Котельая    

п. Бавлены,

ул. Заводская, д.11 
	
	сети

МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал»


	
	Потребители

	
	
	
	
	

	Котельная

с. Большое-
Кузьминское,
ул.Рачкова д.1Б

	
	сети

МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал»


	
	Потребители


Котельная пос. Бавлены, ул. Заводская, д.11, находится на обслуживании МУП Бавленского сельского поселения «Жилищно-коммунальные услуги» (далее – МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»). В качестве основного топлива на котельной используется природный газ. Тепловые пункты отсутствуют. Отопительный период длится 213 суток. На котельной п.Бавлены дополнительно предусмотрена круглогодичная выработка тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей.
Котельная с. Большое-Кузьминское, ул.Рачкова д.1Б находится в аренде  ООО «Технология комфорта».  Тепловые пункты отсутсвуют. В качестве основного топлива на котельной используется природный газ. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в отопительный период. 
Тепловые сети п. Бавлены и с.Большое-Кузьминское  закреплены за МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.
       Характеристика  тепловых  сетей  присоединенных  к  котельной  п. Бавлены
	Наименование
	Характеристика

	Система теплоснабжения
	Циркуляционная, четырехтрубная

	Длина тепловой сети (в однотрубном исчислении)
	13,513 км

	Диаметр трубопроводов
	От 32 до 273 мм

	Средний по материальной характеристике наружный диаметр трубопроводов т/с
	0,111 м.

	Тип прокладки
	Надземный – 84 %

Подземная (канальная и бесканальная)– 16 %

	Продолжительность работы т/с
	Отопление – 5112 ч.

Горячее водоснабжение – 8400 ч.

	Теплоизоляция
	Минеральная вата с  покровным слоем рубероид или листовое железо

Теплоизоляция на основе пенополиуретана

	Год прокладки трубопроводов
	До 1989 г.

В 2012-2013 гг. осуществлена частичная замена участков трубопроводов с высокой степенью износа


Характеристика  тепловых  сетей  присоединенных  к  котельной  

с. Б. Кузьминское

	Наименование
	Характеристика

	Система теплоснабжения
	Циркуляционная, двухтрубная

	Длина тепловой сети (в однотрубном исчислении)
	3,311 км

	Диаметр трубопроводов
	От 57 до 159 мм

	Средний по материальной характеристике наружный диаметр трубопроводов т/с
	0,111 м.

	Тип прокладки
	Надземный – 11 %

Подземная (канальная и бесканальная)– 89 %

	Продолжительность работы т/с
	5112 ч.

	Теплоизоляция
	Минеральная вата с  покровным слоем листовое железо

	Год прокладки трубопроводов
	1990-1997 гг.


Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 4,5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км  сети , уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 15-20%, снизит риск остановок производства, что является жизненно  необходимым.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

-низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

-рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

-установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.
Кроме централизованного теплоснабжения на территории Бавленского сельского поселения отопление потребителей осуществляется природным газом по централизованным сетям, сжиженным газом и твердым топливом. 

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Владимир». Потребителями являются граждане, проживающие в жилых домах,  индивидуально стоящих зданиях, а также  учреждения и организации. 

2.2. Источники тепловой энергии
Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются: источники теплоснабжения:

     1. Газовая котельная п.Бавлены,
     2. Газовая котельная с.Большое – Кузьминское.

а также

3. Совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей; 

     4. Совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

5. Множество потребителей тепловой энергии 

6. тепловые узлы теплоисточников.
Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии сторонним потребителям МО Бавленское сельское поселение в 2014-2016 годы составляет  21,237  тыс.Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с учетом  нормативов потребления, утвержденных Постановление Губернатора Владимирской обл. от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области" , Постановлением главы администрации г.Кольчугино от 03.07.2008  № 112, Постановлением Главы Кольчугинского района от 29.04.2009г. № 412; с  учетом общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление, допущенных в качестве коммерческих, с учетом индивидуальных счетчиков ГВС. По юридическим лицам полезный отпуск рассчитан в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004 и температурой наружного воздуха -3,5 0С (СНиП). 

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (2011-2015 гг.), а в летний период, в связи с отсутствием данных от Гидрометеобюро, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Владимира.

Таблица № 5
	Месяц
	По СНиП 0 С
	2011 г.0 С
	2012 г0 С
	2013 г.0 С
	2014 г.0 С
	2015 г.0 С
	Средняя температура за последние пять лет

	Январь
	-11,1
	-14
	-3,0
	-7,7
	-6,8
	-15,34
	-6,0

	Февраль
	-10
	-17,2
	-12,5
	-2,2
	-6,1
	-9,45
	-9,5

	Март
	-4,3
	-6,5
	3,5
	1,3
	-1,7
	-2,02
	-2,0

	Апрель
	4,9
	5,0
	5,9
	9,5
	4,1
	7,84
	6,5

	Октябрь
	3,7
	5,5
	6,0
	8,6
	3,7
	3,43
	5,4

	Ноябрь
	-2,7
	-0,5
	-3,0
	1,7
	-2,7
	-2,5
	-1,5

	Декабря
	-7,5
	0
	-3,3
	-2,7
	-7,5
	-9,0
	-4,5

	Средняя за ОЗП,  0С
	-3,9
	-3,8
	-0,8
	1,2
	-3,5
	-3,9
	-1,7


 
Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Температура грунта принята равной + 50С,  + 110С в летний период,  температура холодной воды + 50С в отопительный и летний период соответственно.

Таблица № 6
	Месяц
	Число часов работы
	Температура, 0С

	
	Отопительный период
	Летний период
	Грунта
	Холодной воды
	Температура наружного воздуха 

г. Владимир
	Температура наружного воздуха                          г. Кольчугино

	Январь
	744
	
	5
	5
	-9,6
	-11,1

	Февраль
	672
	
	5
	5
	-9,5
	-10

	Март
	744
	
	5
	5
	-1,3
	-4,3

	Апрель
	720
	
	5
	5
	5,9
	4,9

	Май
	24
	720
	11
	15
	12,2
	12,2

	Июнь
	
	720
	11
	15
	16,6
	16,6

	Июль
	
	408
	11
	15
	17,9
	17,9

	Август
	
	744
	11
	15
	16,4
	16,4

	Сентябрь
	
	720
	11
	15
	10,7
	10,7

	Октябрь
	744
	
	5
	5
	5,5
	3,7

	Ноябрь
	720
	
	5
	5
	-0,2
	-2,7

	Декабрь
	744
	
	5
	5
	-5,0
	-7,5

	Среднегодовые значения
	5112
	3312
	7,5
	9,17
	4,96
	2,7

	Среднесезонные значения
	Отопительный период
	5
	5
	-2,0
	-3,9

	
	Летний период
	11
	15
	14,7
	14,76


Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для г. Владимира и составила 213 суток.                                                                                                                            

Полезный отпуск на 2014 - 2016 год по Бавленскому сельскому поселению сформирован в размере 23,237 тыс. Гкал, :
по юридическим лицам:
- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004

по населению: 

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года, 

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным администрацией города. 

2.2.1. Источники теплоснабжения  ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района.
ООО «Технология комфорта»  Кольчугинского района (далее –ООО «Технология комфорта») является основной теплоснабжающей организацией в с.Большое – Кузьминское.    ОП ООО «Технология комфорта» осуществляет свою хозяйственную деятельность в г. Кольчугино и Кольчугинском районе Владимирской области, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 
Температурные графики для регулирования отпуска тепла.

Таблица №7
	Газовая котельная село Большое Кузьминское
	Температурный график

	ООО «Технология комфорта»

	Бавленское сельское поселение, село Большое Кузьминское

	Газовая котельная село Большое Кузьминское
	95/70


Таблица №8
Технические характеристики основных источников тепловой энергии.  
	Марка котла
	Вид топлива
	Мощность, Гкал 
	Срок  ввода основного оборудования, лет
	КПД, %
	Максимальная производительность, Мвт
	Фактическая производительность, Мвт
	Последнее освидетельствование 
	Режим работы

	Водогрейная котельная село Большое Кузьминское

	Аризона-1320, котел №1
	Природный газ
	1,14
	2010
	89,84
	1,325
	1,23
	Не подлежат
	Водогрейный

	Аризона-1320, котел №2
	Природный газ
	1,14
	2010
	90,63
	1,325
	1,22
	Не подлежат
	Водогрейный

	Итого:
	
	2,3
	
	
	2,65
	2,45
	
	


Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки представлена в таблицах  № 9,10 

Таблица № 9
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2012
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система теплоснабжения  села Большое  Кузьминское
	1,3405
	0,1742
	1,3405
	0,1742
	1,3405
	0,1742
	1,3405
	0,1742
	1,5147
	1,5147
	1,5147
	1,5147


Таблица № 10
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закрытая

с. Б-Кузьминское


	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9


Перспективная нагрузка тепловая нагрузка источников тепловой энергии приведенав в таблицах 11,12
Таблица № 11
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2016
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система теплоснабжения  села Большое  Кузьминское
	1,3405
	0,1742
	1,3405
	0,1742
	1,3405
	0,1742
	1,3405
	0,1742
	1,5147
	1,5147
	1,5147
	1,5147


Таблица № 12
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2016
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закрытая

с. Б-Кузьминское
	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9


Структура отпуска и потребления тепловой энергии  приведена в таблице №13. 
Таблица № 13
	Наименование населённого пункта
	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал

	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г
	2017г.

	Село Б. Кузьминское
	8489,1
	4616,3
	4640,4
	4711,5
	4301,4
	4331,3
	3544,4
	3103,4


	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал

	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г
	2017г.

	8489,1
	5443,4
	4485,566
	3571,57
	3238,48
	3103,396
	3544,4
	3103,4


Динамика изменения технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям с. Большое – Кузьминское присоединенных к котельной  ООО «Технология комфорта»  Кольчугинского района (по данным МУП Бавленского сельского поселения ЖКХ)  за 2009-2011 гг. 
Таблица № 14
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	Факт,

Гкал
	Факт,

Гкал
	Факт,

Гкал

	278,44 
	1017,14
	1263,97


Основное оборудование Котельная с. Большое-Кузьминское, ул.Рачкова д.1Б:

Котлы Аризона-1320 -2 шт;

Насос сетевой - К100-80-160 - 2 шт;

Подпиточный насос – К8-18 - 2 шт;

Насос рециркуляции - НИРД50-6,0н 280-1 шт.

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Блочная установка химводоподготовки  NA –катионирования -1 шт;

Оборудование ХВО для обработки воды при помощи комплексона «Аква-Хим»-1 шт.
 Источник теплоснабжения  МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»
Газовая котельная, расположенная по адресу п.Бавлены ул. Заводская, д.11 подает теплоноситель в сети МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал»  с температурным графиком 95 / 70 о С для обеспечения теплом и горячей водой потребителей п. Бавлены,  система горячего водоснабжения – закрытая. Установленная мощность теплогенерирующего оборудования 33,8 Гкал/час, фактическая производительность  11,3 Гкал/час. Топливо – природный газ.

     Система централизованного теплоснабжения четырехтрубная,. 

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. 

Температурные графики для регулирования отпуска тепла.

Таблица №15
	Газовая  котельная п.Бавлены
	Температурный график

	МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»

	Бавленское сельское поселение, п.Бавлены

	Газовая  котельная п.Бавлены
	95/70


Таблица №16
Технические характеристики основных источников тепловой энергии.  
	Марка котла
	Вид топлива
	Мощность, Гкал 
	Срок  ввода основного оборудования, лет
	КПД, %
	Максимальная производительность, Мвт
	Фактическая производительность, Мвт
	Последнее освидетельствование 
	Режим работы

	Газовая  котельная п.Бавлены

	ДКВР 2013
	природный газ
	15,9
	1975
	91,8
	33,9
	11,3
	10.06.2014
	Круглосуточно


Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки представлена в таблицах  № 17,18
Таблица № 17
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2012
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система теплоснабжения  п.Бавлены
	4,75
	0,39
	3,52
	0,28
	2,94
	0,25
	2,57
	0,25
	5,14
	3,8
	3,19
	2,82


Таблица №18
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч
2012 г.

	
	
	

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2012 г.

	2013 г.

	2014 г.
.
	2015 г.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети    

    п. Бавлены
	4,72
	0
	4,72
	0
	4,72
	0
	4,72
	0
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72


Перспективная нагрузка тепловая нагрузка источников тепловой энергии приведена в в таблицах 19,20.
Таблица № 19
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2016
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система теплоснабжения  п.Бавлены
	2,5
	0,2
	2,5
	0,2
	2,5
	0,2
	2,5
	0,2
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7


Таблица № 20
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.- вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2016
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети    

    п. Бавлены
	4,72
	0
	4,72
	0
	4,72
	0
	4,72
	0
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72


Структура отпуска и потребления тепловой энергии  приведена в таблице №21. 
Таблица № 21
	Наименование населённого пункта
	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал 

(полезный отпуск и потери на сетях)

	
	2011

 (3 мес.)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г
	2018 г.
	2019 г.

	П.Бавлены
	10838,49
	27496,57
	34618,85
	32850,73
	29121,19
	26931,2
	26931,2
	26931,2
	26931,2


	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал (полезный отпуск)

	2011

        (3 мес.)
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г
	2018 г.
	2019 г.

	10838,,49
	27496,57
	20307,56
	17103,74
	15128,72
	14431,2
	14431,2
	14431,2
	14431,2


Динамика изменения технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» присоединенных к котельной  МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ» представлена в таблице № 24
Таблица № 22
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Норматив

Гкал
	Факт,

Гкал
	Норматив,  Гкал
	Факт,

Гкал
	Норматив,  Гкал
	Факт,

Гкал

	5 057,32
	14 311,30
	5 057,42
	15 746,99
	5 770,09
	13 992,47


Основное оборудование Котельная п.Бавлены, ул.Заводская д.11:

Котлы ДКВР 20/13 -3 шт.;
Экономайзер ЭП1 – 808 – 3шт.;

Деаэратор ДСА -100/30 – 3 шт.;

Насос питательный ЦНСГ – 60/196 – 60/196 – 3 шт.;

Вентелятор дутьевый ВД – 10 – 3 шт.;

Дымосос центробежный Д-13,5 – 3 шт.
Оборудование котельной и тепловые сети в значительной степени изношены.
Источник теплоснабжения – автономные, индивидуальные, квартирные  теплогенераторы.
       Системой газоснабжения для отопления оборудованы как индивидуальные дома потребителей, так и многоквартирные дома. 
1). Количество  квартир с отопительными газовыми котлами на территории Бавленского сельского поселения - 175.  

2). Количество домов с отопительными газовыми котлами на территории Бавленского сельского поселения – 119.
2.2.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
Муниципальные тепловые сети находятся на праве хозяйственного ведения МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал». Система тепловых сетей  -  закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 16,8 км. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая: 

- подземная канальная       -   5110 м (30%)

- надземная                    - 11714 м (70%)
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Рисунок 2. Распределение трубопроводов по видам прокладки

Характеристика тепловых сетей по годам постройки и ввода в эксплуатацию следующая:

- до 1990г.                   –13513 м (80,3%)

- 1990-1998г.г.            – 33100 м (19,7 %)  




           Таблица № 23
Общая техническая характеристика  
муниципальных тепловых сетей Бавленского сельского поселения.
	№ участка
	Условный диаметр

Dуi
	Протяжен-

ность сетей
L, (м)
	Количество

тепло-вых 

камер
Ni
	Количество

труб в тепловой сети

шт.
	Тепло-

носи-тель
	Способ прокладки трубопровода
	Сроки ввода в эксплуатацию тепловых сетей

	
	
	
	
	
	
	
	1959-1990

1990-1998
	1998-2003
	2004 и далее
	

	Тепловые сети пос. Бавлены

	
	32
	369,6
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	32
	185,6
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная
	1959-1990
	
	
	

	
	48
	382,0
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	57
	460,1
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	57
	246,1
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная
	1959-1990
	
	
	

	
	76
	914,2
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	76
	313,8
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	89
	573,1
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	108
	288,0
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	133
	161,0
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	133
	95,0
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная
	1959-1990
	
	
	

	
	159
	2360,0
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	273
	986,0
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	57
	189,0
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	108
	293,4
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	133
	335,1
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	159
	310,01
	-
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	76
	181,0
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная
	
	1998-2003
	
	

	
	89
	260,1
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная 
	
	1998-2003
	
	

	
	108
	190,0
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная
	
	1998-2003
	
	

	
	159
	280,1
	-
	2
	Гор.

вода
	подземная
	
	1998-2003
	
	

	Итого
	
	9373,21
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение пос. Бавлены

	
	32
	60,0
	
	2
	
	подземная
	1990-1998
	
	
	

	
	48
	52
	
	2
	
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	57
	60,0
	
	2
	
	подземная
	1990-1998
	
	
	

	
	57
	55,5
	
	2
	
	надзем.
	1990-1998
	
	
	

	
	57
	71,5
	
	2
	
	подземная
	1990-1998
	
	
	

	
	89
	15
	
	2
	
	подземная
	1990-1998
	
	
	

	
	89
	432,0
	
	2
	
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	108
	91,0
	
	2
	
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	133
	80,0
	
	2
	
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	159
	469,0
	
	2
	
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	32
	763,0
	
	2
	
	надземная
	
	1998-2003
	
	

	
	48
	631,0
	
	2
	
	надземная
	
	1998-2003
	
	

	
	57
	280,0
	
	2
	
	надземная
	
	1998-2003
	
	

	
	76
	251,0
	
	2
	
	надземная
	
	1998-2003
	
	

	Итого
	
	3311,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети с. Б-Кузьминское

	
	150
	1191,5
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	76
	170,05
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	80
	715,0
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	100
	155,0
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1959-1990
	
	
	

	
	57
	651,0
	
	2
	Гор.

вода
	подземная
	1959-1990
	
	
	

	Итого
	
	2882,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловые сети пос. Бавлены(внутризаводские сети)
	

	
	273
	581,74
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	159
	62,29
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	108
	465,22
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	76
	69,64
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	57
	75,64
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	
	32
	2,76
	
	2
	Гор.

вода
	надземная
	1990-1998
	
	
	

	Итого
	
	1257,29
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	16824,05
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 24
Характеристика  тепловых сетей от котельных 

(внутризаводские сети)
	Номер участка
	Условный диаметр, м
	Протяженность тепловых сетей, м
	Разбивка тепловых сетей по годам ввода в эксплуатацию
	Количество тепловых камер
	Теплоноситель
	Количество труб в тепловой сети
	Способ прокладки трубопровода

	
	
	
	1959-1990
	1990-1998
	с 1998
	
	
	
	

	пос. Бавлены

ул.Заводская

д.11
	273
	581,74
	
	1990-1998
	
	
	вода
	2
	надземная

	
	159
	62,29
	
	1990-1998
	
	
	вода
	2
	надземная

	
	108
	465,22
	
	1990-1998
	
	
	вода
	2
	надземная

	
	76
	69,64
	
	1990-1998
	
	
	вода
	2
	надземная

	
	57
	75,64
	
	1990-1998
	
	
	вода
	2
	надземная

	
	32
	2,76
	
	1990-1998
	
	
	вода
	2
	надземная

	Итого
	
	1257,29
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 25
Параметры тепловых сетей от котельных
	Объем
тепловых
сетей, м3
	Средне
взвешенный
диаметр ТС,
мм
	Длина ТС в 2-х
трубном
измерении, м

	Тип компенсаторов

	Число
насосных
станций

	Тип изоляции

	Характеристика грунта
	Описание арматуры

	Отопительный  сезон

410,0

	124,7
	9373,21
	
	
	Маты минераловат.
	
	

	
	181,9
	1257,29
	
	
	Маты минераловат.
	
	

	
	104,6
	2882,55
	
	
	Маты минераловат.
	
	

	Неотопительный

сезон
	72,4
	3311,0
	
	
	Маты минераловат.
	
	


        Теплоснабжение и горячее водоснабжение поселка Бавлены  осуществляется по 4-трубной сети. Отопление: 2-трубная система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая.

        Теплоснабжение и горячее водоснабжение поселка Большое - Кузьминское  осуществляется по 2-трубной сети. Отопление: 2-трубная система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется только в отопительный период.
        Отсутствие замен трубопроводов в МО Бавленское сельское поселение  по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 4,5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км  сети , уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 15-20%, снизит риск остановок производства, что является жизненно  необходимым. 

На предприятиях МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
         Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.

            Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал», проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

          В связи с тем, что трубопроводы тепловой сети спроектированы и смонтированы в основном до 1989 г., для расчетов приняты значения норм тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными в период с 1959 по 1989 г. прокладки). 

           Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Таблица № 26
Количество тепловой энергии, запланированное к отпуску в тепловые сети котельных, оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям пос. Бавлены.

	Показатели
	2011г. (3 мес.)
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Отпуск теплоты, Гкал
	40 283,04
	10 838,49
	40 283,04
	27 496,57
	25 668,34
	34 618,85
	25 668,44
	32 850,73
	25 817,63
	29 121,19

	Потери теплоты, Гкал
	661,50
	0,00
	661,50
	0,00
	5 057,32
	14 311,30
	5 057,42
	15 746,99
	5 770,09
	13 992,47

	Потери теплоты, %
	2%
	0%
	2%
	0%
	20%
	41%
	20%
	48%
	22%
	48%


Таблица № 27
Количество тепловой энергии, запланированное к отпуску в тепловые сети котельных, оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям с. Б.Кузьминское.
	Показатели
	2011г. 
(3 мес.)
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Отпуск теплоты, Гкал
	10787,56
	8489,1
	5445,86
	-
	6594,86
	-
	6594,86
	-
	6641,92
	-

	Потери теплоты, Гкал
	540,25
	398,2
	142,72
	-
	139,02
	-
	139,02
	-
	647,86
	-

	Потери теплоты, %
	5
	5
	3
	-
	2
	-
	2
	-
	10
	-


Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» независимая. 
Зоны действия источников тепловой энергии.
          Теплоснабжение основной части потребителей с.Б.Кузьминское обеспечивает котельная с. Большое - Кузьминское,  ул.Рачкова д.1Б.           

          Теплоснабжение основной части потребителей пос. Бавлены обеспечивает котельная п. Бавлены,  ул.Заводская д.11.  

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе  теплоснабжения и зоне действия тепловой энергии
Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:    

      – обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

      – температуры наружного воздуха;

      – от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

      – от характера отопительного сезона;

      – от назначения помещения;

      – от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельных:

Таблица 28
	Система теплоснабжения
	Отопление, Гкал/ч
	Вентиляция, Гкал/ч
	ГВС,

Гкал/ч
	Итого,

Гкал/ч

	пос. Бавлены (закрытая)
	4,46


	0,91
	5

	С. Б.Кузьминское

(закрытая)
	1,341
	0,174
	1,515


Основным потребителем тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения МО Бавленское сельское поселение является население. На втором месте находится местный бюджет и прочие потребители.
Котельные п.Бавлены и с. Б.Кузьминское находятся в удовлетворительном состоянии и дополнительных нагрузок на них не предусматривается.

Таблица 29
Показатели теплового баланса котельной с. Большое - Кузьминское,  ул.Рачкова д.1Б
	Показатели
	Ед. изм.
	2015 г.
	2016 г.план
	2017г.прогноз

	
	
	план
	факт
	
	

	Выработка собственными котельными всего, в том числе
	Гкал
	3670,332
	4486,9
	3670,331
	3207,063

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	

	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	
	
	
	

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	

	Собственные нужды котельных, в том числе
	Гкал
	125,931
	155,6
	125,931
	103,663

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	

	Отпуск в сеть всего, в том числе
	Гкал
	3544,401
	4331,3
	3544,400
	3103,400

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	

	Потери всего, в т.ч.:
	Гкал
	
	1227,9040
	
	

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	

	
	% к отпуску в сеть
	
	
	
	

	Собственные нужды всего, в том числе
	Гкал
	
	
	
	

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	

	Полезный отпуск  всего, в том числе
	Гкал
	3544,401
	3103,396
	3544,400
	3103,400

	ТЭЦ
	Гкал
	
	
	
	

	ЦТП
	Гкал
	
	
	
	


Таблица № 30
Объёмы полезного отпуска МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ» на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

В Гкал
	
	2015 г

факт
	2016 г 

план
	2017 г 

прогноз

	ТЭЦ (котельная)
	15 128,72
	18 454,68
	18 454,68

	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	
	
	


Показатели теплового баланса 

котельной п. Бавлены,  ул.Заводская д.11.                                                                         

	Показатели
	Ед. изм.
	2015 г.
	2016 г.план
	2017г.прогноз

	
	
	план
	факт
	
	

	Выработка собственными котельными всего, в том числе
	Гкал
	26 319,43
	30 311,86
	23 808,23
	23 808,23

	ТЭЦ 
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ТЭЦ
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды котельных, в том числе
	Гкал
	501,8
	1 190,67


	429,6
	429,6

	ТЭЦ
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	Отпуск в сеть всего, в том числе
	Гкал
	25 817,628
	29 121,19
	23 378,63
	23 378,63

	ТЭЦ
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	Потери всего, в т.ч.:
	Гкал
	5 770,09
	13 992,47


	4 923,95
	4 923,95

	ТЭЦ
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	
	% к отпуску в сеть
	22,35%
	48%
	21,06%
	21,06%

	Собственные нужды всего, в том числе
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ТЭЦ
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск  всего, в том числе
	Гкал
	20 047,54
	15 128,72
	18 454,68
	18 454,68

	ТЭЦ
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	ЦТП
	Гкал
	0
	0
	0
	0


1.5.4. Долевое участие котельных  в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта Бавленского сельского поселения.

Таблица № 31
	№
	Наименование предприятия
	Объем отпуска, Гкал/год
	%

	1
	ООО «Технология комфорта»  
	4486,9
	12,9

	2
	МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»
	30311,86
	87,1


	3
	ИТОГО
	34798,76
	100
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Балансы тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.
Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2015 год.

Таблица 32
	№п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность источника
	Располагаемая тепловая мощность источника
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	Тепловая мощность источника нетто

	
	
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.

	1
	Котельная 

п. Бавлены,  ул.Заводская д.11.
	15,9
	6,5
	0,24
	6,26

	2
	Котельная с. Большое - Кузьминское,  ул.Рачкова д.1Б
	2,3
	2,107
	0,025
	2,082


Расчет дефицита/ резерва мощности котельных 

Таблица 33
	№ п/п
	Наименование котельной

 
	Тепловая мощность

источника

нетто
	Подключенная тепловая нагрузка
	Присоединенная тепловая нагрузка  

(с учетом потерь в тепловых сетях)
	Резерв/дефицит 

мощности

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	 %

	1
	Котельная п. Бавлены,  ул.Заводская д.11.
	6,26
	0
	5,13
	1,13
	82%

	 2
	Котельная с. Большое - Кузьминское,  ул.Рачкова д.1Б
	2,082
	1,515
	1,515
	0,567
	27,2


В МО Бавленское сельское поселение наблюдается резерв мощности на котельных. 

Раздел 3 
Перспективные балансы теплоносителя.
Характеристика водоподготовительных установок

Водогрейная котельная  МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»  оборудована установкой химводоочистки (натрий-катионирование).

В котельной  спользуются деаэраторы ДСА-100 с охладителями выпара: ПВС-200, ПВС-300.

3 котла имеют режимные карты с диапазоном КПД – 91,8%  

Предприятием  используется холодная вода МУП Бавленского  сельского поселения «Водоканал».
Таблица № 34
Балансы теплоносителя за 2012-2016 годы 

(холодной химочищенной воды)

Котельная п. Бавлены,  ул.Заводская д.11.
	Показатели

	Единица имерений
	2015г

факт
	2016г

план
	2017г

прогноз

	Потребление исходной воды, в том числе:
	куб. м
	81,61
	63,69
	63,69

	 -  Собственные скважины
	куб. м
	56,77
	0
	0

	- покупка
	куб. м
	24,84
	63,69
	63,69

	Производственные нужды котельных
	куб. м
	22,35
	27,95
	27,95

	Отпуск собственной ХОВ в сеть, в том числе
	куб. м
	59,26
	35,74
	35,74

	 -  Собственные скважины
	куб. м
	41,83
	0
	0

	               - покупная
	куб. м
	17,43
	35,74
	35,74

	Получено ХОВ от поставщиков
	куб. м
	0
	0
	0

	Итого: отпуск ХОВ в сеть
	куб. м
	59,26
	35,74
	35,74

	Собственные нужды предприятия
	куб. м
	1,93
	1,9
	1,9

	Полезный отпуск потребителям, в том числе:
	куб. м
	33,59
	33,84
	33,84

	 -  Собственные скважины
	куб. м
	25,57
	0
	0

	 - покупная
	куб. м
	8,02
	33,84
	33,84

	Итого: полезный отпуск
	куб. м
	33,59
	33,84
	33,84


Раздел 4 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Анализ сложившейся ситуации в системе теплоснабжения МО Бавленское сельское поселение показывает, что необходима полная модернизация системы теплоснабжения. 

       Неэффективная эксплуатация котловых агрегатов ДКВР 20/13 в котельной:

 -   загрузка котла ДКВР – 20/13 в неотопительный период составляет 5% от установленной мощности котла, что оказывает существенное влияние на эффективность и надежность его эксплуатации.

 Для решения данной проблемы необходима модернизация котельных установок на котельной пос. Бавлены,  ул.Заводская д.11:

1. Перевод паровых котлов ДКВР 20/13 в водогрейный режим;

2. Замена котловой автоматики.
Ликвидация несанкционированного водоразбора из системы отопления.
         Проблема несанкциониованного водоразбора проявляется в двух аспектах:

        1.Экономическом возникновение выпадающих доходов, так как сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя не учтены в тарифе.

        2. Техническом возникновение негативных последствий в работе систем теплоснабжения связанных с:

- нарушением теплового и гидравлического режима тепловых сетей;

-нарушением теплового режима зданий – потребителей;

-нарушением режима эксплуатации котлооагрегатов;

-повышением аварийности систем теплоснабжения.

Становиться очевидной необходимость создания системы мониторинга и учета потребляемых ресурсов. 
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведены в таблице № 35
                                                                                              Таблица №35
	№

п/п  
	Технические мероприятия
	Количество, п/км, ед, шт, м 
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	Всего, тыс. руб.
	

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12

	1
	Перевод паровых котлов ДКВР 20/13 №1 и №2 в водогрейный режим работы  и замена парового котла ДКВР 20/30 №3 на водогрейный котел Uncal ELLPREX 1100 мощностью 1,1 МВт в котельной п.Бавлены
	3
	25000,0


	0
	25000,0


	0
	0
	0
	Расчетный срок Реализация программы Увеличение степени надежности системы теплоснабжения п.Бавлены

	
	ВСЕГО
	
	25000,00
	
	25000,00
	
	
	
	


Раздел 5 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Высокий уровень тепловых потерь в сетях, высокая степень износа тепловых сетей:

- замена тепловых сетей с теплоизоляцией из минваты и рубероида на трубы с изоляцией ППУ. Технические характеристики труб с изоляцией ППУ следующие:

Трубы ППУ и фасонные изделия представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из нескольких слоев. Трубы ППУ включают в себя стальную трубу , теплоизолирующий слой из пенополиуретана (ППУ) и защитную оболочку из полиэтилена (ПЭ) для подземной бесканальной прокладки или оцинкованной спирально-замковой стали (ОЦ) для воздушной прокладки. Трубы ППУ изоляции широко применяются для сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, нефтегазопроводов.

Практически все трубы в ППУ в изоляции выделяются своей долговечностью. Срок их эксплуатации может превышать 30 лет без потери свойств

Кроме того, ППУ теплоизоляция хорошо переносит температурный эксплуатационный режим до 140С. Она не боится влаги, имеет хорошую адгезию с металлом, устойчива к механическим воздействиям и не чувствительна к химически активной среде. Не токсичен для природы и безопасен для человека. Важно и то, что изоляции труб ППУ представляет собой монолитное покрытие, не имеющее шовных соединений.

Специалисты свидетельствуют, что прокладка трубы в ППУ изоляции приносит ощутимую экономическую выгоду. В этом случае снижается на треть стартовая цена монтажных работ, а при эксплуатации происходит значительное уменьшение теплопотерь. ППУ изоляция труб не мешает состыковывать их с общим трубопроводом. В этом случае используется сварка. Чтобы улучшить тепловое сопротивление на стыках, применяется муфта из ППУ. Таким образом, использование в современных коммунальных сетях и трубопроводах труб ППУ имеет высокий экономический, энергетический эффект.
Решением Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 29.04.2013 № 100/31 утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной МО Бавленское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2012-2017 гг. и период до 2027 года, в которой в разделе 3 дана характеристика и развитие систем теплоснабжение МО Бавленское сельское поселение. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведены в таблице № 36.
	
	
	Таблица № 36

	№

п/п
	Технические мероприятия
	Реализация программы

	
	
	Всего, тыс. руб.
	Расчетный срок

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Модернизация тепловых сетей п.Бавлены
	2600,0
	900,0
	400,0
	400,0
	400,0
	500,0

	
	ИТОГО по общим мероприятиям развития системы теплоснабжения
	2600,0
	900,0
	400,0
	400,0
	400,0
	500,0


Раздел 6 

Перспективные топливные балансы

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом представлена в таблице № 37
Таблица № 37
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид используемого топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Наличие резервного топлива
	Отпуск тепловой энергии, Гкал
	Норматив

ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал
	Расчётный годовой

расход основного топлива, 

	
	
	
	
	
	
	условного

топлива,

т у.т.
	природного

газа,

тыс. м3

	ОП ООО «Технология комфорта» Котельная 
с. Большое - Кузьминское,  ул.Рачкова д.1Б 
	Природный газ
	8167
	нет
	4331,3
	160,02
	693,1
	
Ошибка! Ошибка связи.

	МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»

Котельная п. Бавлены,  ул.Заводская д.11.
	Природный газ
	8113
	нет
	30 311,86
	157,4
	4 771,09
	4 116,55


Обе котельные, находящиеся на территории Бавленского сельского поселения, не имеют резервного вида топлива.
Раздел 7 
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Общая сумма затрат по реализации плана мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей составляет 27600,0 тыс. руб. 
Перечень мероприятий и их прогнозная стоимость представлена в таблице № 38
Таблица № 38
	№

п/п
	Мероприятия
	Стоимость, 

тыс. руб.



	2016 год

	1
	Модернизация тепловых сетей п.Бавлены
	900,0

	
	Всего
	900,0

	2017 год

	1.
	Перевод паровых котлов ДКВР 20/13 №1 и №2 в водогрейный режим работы  и замена парового котла ДКВР 20/30 №3 на водогрейный котел Uncal ELLPREX 1100 мощностью 1,1 МВт в котельной п.Бавлены
	25000,0



	2.
	Модернизация тепловых сетей п.Бавлены
	400,0

	
	Всего
	25400,0

	2018 год

	1.
	Модернизация тепловых сетей п.Бавлены
	400,0

	
	Всего
	400,0

	2019 год

	1.
	Модернизация тепловых сетей п.Бавлены
	400,0

	 
	Всего
	 

 

400,0

	2020 год

	1.
	Модернизация тепловых сетей п.Бавлены
	500,0

	 
	Всего
	 

 

500,0

	
	ИТОГО 2011 – 2015 г.г.
	27600,0


Раздел 8

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев определенных Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
В  соответствии  со  статьей  2  пунктом  28  Федерального  закона  190  «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее -единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  на  реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее -федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в  сфере  теплоснабжения),  или  органом  местного  самоуправления  на  основании критериев  и  в  порядке,  которые  установлены  правилами  организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В  соответствии  со  статьей  6  пунктом  6  Федерального  закона  190  «О 

теплоснабжении»: «К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений,  городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения  менее ста тысяч  человек,  в  том  числе  определение  единой теплоснабжающей организации»

Предложения  по  установлению  единой  теплоснабжающей  организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации,  установленных  в  правилах  организации  теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее -уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского  округа,  а  в  случае  смены  единой  теплоснабжающей  организации –при актуализации схемы теплоснабжения.
          14.03.2016 года постановлением администрации Бавленского сельского поселения № 53 был прсвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Бавленского сельского поселения  «Водоканал» на основании поданной заявки.
Раздел 9

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данный раздел содержит показатели распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, которые представлены в таблице № 39.
	
	
	
	
	Таблица № 39

	Показатели
	Показатели
	Един. измерений
	2015г

	ООО «Технология комфорта»
	Выработка собств. котельными
	
	Гкал
	4486,9

	
	Отпуск в сеть всего
	
	Гкал
	4331,3

	
	Потери всего, в т.ч.:
	
	Гкал
	1227,9

	
	
	
	% к отпуску в сеть
	28,3

	
	Собственные нужды
	
	Гкал
	155,6

	
	Полезный отпуск 
	
	Гкал
	3103,4

	МУП Бавленского сельского поселения «ЖКУ»
	Выработка собств. котельными
	
	Гкал
	30311,86

	
	Отпуск в сеть всего
	
	Гкал
	29121,19

	
	Потери всего, в т.ч.:
	
	Гкал
	13992,47

	
	
	
	% к отпуску в сеть
	46,2

	
	Собственные нужды
	
	Гкал
	1190,67

	
	Полезный отпуск 
	
	Гкал
	15128,72


 Раздел 10
Решения по бесхозяйным тепловым сетям
По состоянию на 01.01.2016 в МО Бавленское сельское поселение бесхозяйные тепловые сети не выявлены.
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